Kaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukainen,
seka tayttad kaavoitusmittausohjeiden 94/2003 maaraykset ja suositukset.

___.20__ Kaisa Honkakallio, maanmittausteknikko
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VIITASAAREN KAUPUNKI
Tuhmalanniemen asemakaavan muutos

Asemakaava koskee tiloja RN:o 2:26, 2:17 ja 1:480 Jurvansalon kylassa
Viitasaaren kunnassa.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit nro. 270 - 274 seka niihin

liittyvat katu- ja virkistysalueet.
1:2000

ASEMAKAAVAMERKINNAT:

AP

AO

Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Lahivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

1 Ohjeellisen tontin numero.
VARISSALMENTIE Kadun nimi.
350 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.
| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren
2 K osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
kayttda kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren
u s osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Ohjeellinen rakennusala.
I —
le Onhijeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
I —
w /v Ohjeellinen uimaranta ja / tai venevalkama.
I —
Ohjeellinen yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten
et ja laitteiden alue.
I —
sa-50 Ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa enintdan luvun kokoisen rantasaunan (kem3).
I —

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintaan 30 kem?:n kokoisen saunarakennuksen.

Istutettava alueen osa.

Maisemallisesti tarkea rantapuusto.

Alue on sailytettava puustoisena. Alueelle ei saa istuttaa ymparistolle vieraita puulajeja.

Katu.

ajo Ajoyhteys

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suojeltava rakennus.
arvo sailyvat. Ennen rakennusluvan myoéntamista tulee museoviranomaiselle varata

tilaisuus lausunnon antamiseen koskien suojelurakennuksen merkittavia laajennus-
tai muutostdoita.

ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

Alueen alin sallittu rakentamiskorkeus on +100,9.

Mikali kiinteistdn jatevesia ei voida johtaa kunnan viemariverkkoon viettoviemarilla,
vastaa kiinteist6 jateveden pumppauksesta ja kustannuksista.

Rakennusten tulee arkkitehtuuriltaan sopeutua ymparist6dnsa siten, etteivat
ne heikenna maisema-arvoja.

Rakentaminen rinnealueilla on sovitettava maastoon erityistad huolellisuutta nou-
dattaen. Rakennusten tulee my6tailla maastoa. Maanpinnan muotoa / korkeus-
asemaa ei saa merkittdvasti muuttaa taytoin tai leikkauksin.
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Rakennusta korjattaessa tulee huolehtia siita, ettd sen ominaispiirteet ja kulttuurihistoriallinen
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