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KAAVAMERKINNAT -
N | VIITASAAREN KAUPUNKI
AP Asuinpientalojen kortielialue. _ | ) HAUKIRINTEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS
—n  — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Mittakaava 1:2000
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. —_— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
AR . Asemakaava koskee kiinteistoja 931-405-2-48 Maijasalonpaa, 931-405-2-62 Haukirinne ja 931-401-876-1, Haapaniemen
——————— Osa-alueen raja. jakokunta
Erillispientalojen korttelialue. S Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Asemakaavalla muodostuu Korttelit 275 — 286, katualueet Varissalmentie, Salonp&éntie, Haukirinteentie ja
AO Arboretumintie seka niihin liittyvat venevalkama-, puisto- ja viheralueet.
———r— Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinta kohdistuu. N
Loma-asuntojen Korttelialue. ASEM.AKAAV-AMAARAYKSET
RA Ohjeellinen tontin / rakennuspaikan raja. Energiaratkaisut
Rakennuksiin saa asentaa aurinkoenergian hyédyntamiseen tarkoitettuja jarjestelmia. Jarjestelmat eivat saa aiheuttaa héiritsevia
heijastuksia ymparistoon. Alueelle saa rakentaa energiakaivo- ja maapiiri - periaatteilla toimivia maalampojarjestelmia.
LV Venevalkama. HAL KON I E M I Kaupungin- tai kunnanosan nimi Jarjestelmat saavat ulottua tontin ulkopuoliselle virkistysalueelle.
Rakennustapa
Rakennusten tulee arkkitehtuuriltaan sopeutua ymparistoonsa siten, etteivat ne heikenna maisema-arvoja. Rakentaminen
LP Yleinen pysékaintialue. 286 Korttelin numero. rinnealueilla on sovitettava maastoon erityistd huolellisuutta noudattaen. Rakennusten tulee myétéilld maastoa. Maanpinnan
muotoa / korkeusasemaa ei saa merkittdvasti muuttaa taytoin tai leikkauksin. Rakennusten paajulkisivumateriaalin tulee olla
Puisto. 5 Onhjeellisen tontin / rakennuspaikan numero. puu.

Rakentamistapa rantatonteilla

Rantaviivalle nakyville paikoille sijoittuvilla tonteilla rakennusten varitys tulee toteuttaa siten, ettd rakennukset sulautuvat
HAUKIRINTEENTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. maisemaan. Vdrityksessa tulee kdyttda maanlaheisid, ymparoivan luonnon kanssa yhteensopivia savyja. Varityksessa ei saa
kayttaa kirkkaita ja voimakkaita vareja, jotka erottuvat voimakkaasti ymparistosta. Pintamateriaaleina tulee kayttaa ymparistoon
hyvin sulautuvia luonnonmateriaaleja kuten puuta, kivea tai savea. Katto- tai muina pintamateriaaleina ei saa kayttaa kiiltavia

Lahivirkistysalue.

350 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. ; . L e . . . r e . ..
materiaaleja, lasipinnat ovat sallittuja. Rakennusten tulee mittasuhteiltaan sopia ympéaroivddn maisemaan. Rantaviivalle tulee
Maa- ja metsatalousalue. istuttaa puita ja/tai pensaita maisemavaikutusten pehmentamiseksi. Alueen alin sallittu rakentamiskorkeus on +101,10 mpy
11 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. (N2000).
Rakennusala. _ ) _ _ . Jatevesien kasittely
vk 1 Murtoluku roomalaisen numeron edessa Q_SOFEt?a, kuinka suuren osan r'al'(enn'uksen suurimman Mikéli kiinteisfcén jatevesia ei voida johtaa kunnan viemaériverkkoon viettoviemarilld, vastaa kiinteisto jateveden pumppauksesta
kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. ja kustannuksista.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintdan 30 kem2n kokoisen saunarakennuksen. . e . . . Hulevedet
Tu® Murtoluku roomalaisen numeron jaliessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman Alkuperdistd metsdanpohjaa ja puustoa tulee sdilyttaa tonteilla mahdollisimman paljon. Vetta lapdisemattomilta pinnoilta tulevat

kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. hulevedet on ensisijaisesti kasiteltdva kiinteistolla ja imeytettava. Mikali imeytys ei ole mahdollista, on hulevedet johdettava

hidastaen mahdollisimman luonnonmukaisesti eteenpdin. Rakennuslupa-asiakirjoihin  tulee sisdllyttaa hulevesien

- _saT - _Ohjee_llinen rak(-?nnusala, jolle saa sijoittaa enintdan 200 kem?:n kokoisen yhteistilan (sauna-, kerho- e=012 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan pinta-alaan. hallintasuunnitelma.
| 200 | ja / tai harrastetila). i
Autopaikat
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa 200 kem? veneilyyn liittyvié varasto- ja huoltotiloja. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. AO-, AP- ja RA - tonteilla tulee olla vadhintdan kaksi autopaikkaa / huoneisto. AR - tonteilla on otettava huomioon Laki
rakennusten varustamisesta sahkdajoneuvojen latauspisteilld ja latauspistevalmiuksilla sekd automaatio- ja ohjausjarjestelmilla
(29.10.2020/733).
Pysakaoimispaikka. o Tonttijako
00000 Ulkoilureitti. Tonttijako ei ole sitova timan asemakaavan alueella (MRL 78.1)
Jatteiden kerailypistettad varten varattu alueen osa, joka on aidalla tai istutuksin -~~~ === —-—-—-—
erotettava muusta alueesta. ajo Ajoyhteys.
_______ Voimaantulo: XX XX, XXXX
Uimaranta. Kunnanvaltuuston hyvaksynta: XX. XX XXXX § XX
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Alue on lepakkojen esiintymisalue. Kunnanhal.lltuksen hyva!<syn.ta: XX XX XXXX § XX
luo 1 Mikali alueelle kohdistetaan toimenpiteita, tulee tarkistaa mahdolliset lepakkojen levahdys- ja Ehdotusvaiheen kuuleminen: XX XX XXX = XX XX XXXX
Rakennuksen hariansuuntaa osoittava viva. e lisdantymispaikat joiden havittdminen ja heikentaminen on kielletty (LsL 49 §). Rakentamista Valmisteluvaiheen kuuleminen: 6.10.2022 - 19.10.2022
J ' suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee valttda suuria muutoksia valaistuksessa. Vireilletulo: 15.2.2016
Elinymparistokuvioita yhdistavia rakenteita kuten puukujia tai pensasaitariveja ja rantapuustoa ei Rakennuskohde _ Piirustuksen sisalté Mittakaavat
o . saa suotta havittaa. Alueelle saa sijoittaa lepakkoponttdja. Alueella on myds myds Viitasaaren kaupunki Kaavakartta 1:2000
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. uhanalainen/puutteellisesti tunnettu luontotyyppi, koivuluhta. Haukrinteen asemakaava
Halkoniemi
Johtoa varten varattu alueen osa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen térkea alueen osa. Alueella sijaitsee uhanalainen Viitasaari _ _ _
—————— luontotyyppi, varpukorvet, jonka luonne tulee pyrkia sailyttamaan. Suunnitteluala, tyGnumero ja piirustuksen numero Muutos
Istutettava alueen osa. F‘ G Q
. . e Ohjeellinen hulevesien viivytysalue. Puistokatu 2 A, 40100 Jyvaskyla Tiedosto
Maisemallisesti tarke rantapuusto. Puh. 010 4090, www.fcg.fi Kaavakartta_Haukirinne_GK26M_E.dwg
Alue on sailytettdva puustoisena. Alueelle ei saa istuttaa ymparistolle vieraita puulajeja. Paivdys  26.6.2023 Suunn./Piirt.  A. Jarvinen A
Paasuunn. T. Jarvinen Tarkastaja T. Jarvinen
Hyv. Viitasaaren kaupunki Yhteyshenkilé tuomo.jarvinen@fcg.fi 040 753 1524 S




